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Olstandfenster
Modell FE (Aluminium)
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* Langen von 60 bis 250 mm Best. Nr. Aussen Sichtoffn. Lochabstabst. Befestigung
« Druck bis zu 10 bar/ 110°C a b ¢ d e f  Lochzahl  Dia. 9
« Klare Ablesbarkeit FE-1 60 45 39 18 14,0 5 4 S5 &
 Gute Benzin/ Diesel Besténdigkeit FE-2 80 45 59 18 22,5 5 4 5,5 35
* Langlebige, robuste Konstruktion: Alu/ FE-3 100 45 79 18 35,0 5 6 Bi5 B5)
Naturglas
FE-4 125 45 104 18 45,0 5 6 55 35
* Erstklassige NBR Dichtungen
FE-5 160 45 139 18 40,0 5 8 585 35
FE-6 200 45 179 18 40,0 5 10 5,5 35
FE-7 250 45 229 18 40,0 5 12 585 35
Fur Anfragen oder Bestellungen bitte kontaktieren Sie:  Teplast GmbH Tel: +41 62 8712090 Email: info@teplast.com

Wichtiger Hinweis: Die Datenblatter wurden mit grosster Sorgfalt erstellt, trotzdem kénnen Fehler nicht ausgeschlossen werden, fiir die jegliche Haftung abgelehnt wird.
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